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INFOS TECHNIQUES

•  Consommation :  
env 15m2 (5 mm x 5 mm)

•  Température d’application :  
+ 5°C à + 40°C

•  Allongement à la Rupture : 600 % 

•  Résistance à la Traction:  2,5 MPa

•  Temps de formation de peau :  
15 min env

INFOS PRATIQUES

•  Domaines d’application : Collage et 
le calfeutrement entre matériaux 
opaques en agencement, collage 
de dalles de plafond acoustiques, 
seuils de portes, revêtements 
et panneaux sur plafond et mur, 
calfeutrement de joints

•  Couleurs :  
Blanc, noir, gris, beige et marron

•  Conditionnements :  
Cartouche de 300 ml ou  
cartouche gâchette de 260 g

•  Conservation : 12 mois à partir  
de la date de fabrication

AVANTAGES PRODUIT

•  TOUT EN 1 : collage puissant+ joint 
étanche et élastique

•  Multi-supports

•  Tack immédiat

•  Supporte des charges lourdes

•  Extrusion facile

•  Résiste aux intempéries

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

Sikaflex®-11 FC Evolution
MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE AU MAINTIEN IMMÉDIAT POUR 
FIXATION D’OBJETS LOURDS EN EXTÉRIEUR ET EN INTÉRIEUR


