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INFOS TECHNIQUES

 ́ Application au pulvérisateur basse 
pression

 ́ Consommation : 1 L pour 3 à 8 m2

 ́ Dilutions possibles :  
- Pur pour les outils ou le ciment 
durci 
- Dilué avec 1/3 d’eau sur voile de 
ciment frais

INFOS PRATIQUES

 ́ Supports d’application :  
Carrelage, faïence, céramique, 
acier, inox, aluminium, plastique

 ́ Couleur : Liquide transparent

 ́ Conditionnements :  
Bidons de 2 L et 5 L

 ́ Conservation : 3 ans dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Acide puissant de dernière 
génération

 ́ Plusieurs dosages, plusieurs 
intensités pour ajuster l’intensité 
de nettoyage au support

 ́ Plusieurs utilisations possibles : 
- Laitance de joints de carrelage 
- Taches de ciment durci 
-. Nettoyage des outils 
- Décapage d’efflorescences

 ́ Manipulation plus facile 
qu’un acide chlorhydrique, 
sans dégagements gazeux 
incommodants

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

Sikagard®-145
Décapant Ciment
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