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SikaRoof® Fire Screen
ÉCRAN DE PROTECTION AUTO-ADHÉSIF

INFOS TECHNIQUES

 ́ Solution adaptée aux ICPE*

 ́ Supports directs : membranes 
Sikaplan® et Sarnafil®

 ́ Sous-face adhésive protégée par 
un film pelable

 ́ Comporte en surface une feuille 
d'aluminium incombustible (A1)

 ́ Marquage pour recouvrements 
entre lés (4 cm)

INFOS PRATIQUES

 ́ Dimensions : 0,60 X 30 m 
Poids : 21,6 kg

 ́ 24 rouleaux par palette

 ́ Coloris gris aluminium

 ́ Mise en œuvre sur surfaces propres 
et sèches

 ́ Application par température 
extérieure > +5°C

 ́ Outillage spécifique :
- Raclette large
- Rouleau de marouflage

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Facilité et rapidité d'application

 ́ Gain de 50% lors de la mise en 
œuvre par rapport à un écran 
thermosoudé

 ́ Prise immédiate

 ́ Sans primaire, sans colle

 ́ Sans soudure

 ́ Compatible PVC/FPO

*Installations Classées pour la Protection de l'Environnement.
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

DÉROULER – MAROUFLER

TERMINÉ !



SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Mail : toitures@fr.sika.com
www.sika.fr

ÉCRAN DE PROTECTION  
AUTO-ADHÉSIF

SikaRoof® Fire Screen
NOUVEAUTÉ SIKA® !

Une solution pratique et rapide adaptée aux toitures 
nécessitant une protection contre les feux venant de 
l'extérieur.

SikaRoof® Fire Screen est employé sur 
les toitures des constructions assujet-
ties à des règlementations incendies 
particulières (Arrêtés sur les Installa-
tions Classées pour la Protection de 
l’Environnement - ICPE). Il se met en 
œuvre de part et d’autre des parois sé-
paratives (murs coupe-feu) et en pied 
de relevés de certaines parties de toi-
tures nécessitant des zones incombus-
tibles (par exemple pour la protection 
contre les mégots, sur les aberge-
ments des souches et de cheminées, 
de lanterneaux, etc.).

SCAN
ME!


