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Sika Boom®-136 Maxi volume
MOUSSE POLYURÉTHANE AVEC UN TRÈS FORT 
VOLUME D’EXPANSION

INFOS TECHNIQUES

 ́ Temps de durcissement :  
sec au toucher après environ  
25 minutes à 23°C et 50 % HR

 ́ Température d’application et 
support : entre + 5°C et + 30°C

 ́ Réaction au feu : B2

INFOS PRATIQUES

 ́ Domaines d’application : 
remplissage des espaces creux 
dans les murs, cloisons, passages 
de tuyauteries et canalisations, 
autour de coffres de volets 
roulants et des systèmes d’air 
conditionné

 ́ Couleur : Blanche

 ́ Conditionnement :  
Aérosol manuel de 600 ml

 ́ Durée de Conservation : 18 mois 
dans son emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Très fort volume d’expansion : 
jusqu’à 30 L

 ́ Mousse rigide, facile à enduire et  
à découper (après 4 heures environ 
(à +23°C))

 ́ Blancheur extrême

 ́ Excellent maintien et très bonne 
adhérence sur la plupart des 
matériaux (bois, mortier, béton, 
pvc, aluminium, plâtre, peinture…)

 ́ Conforme à REACH 2023 :  
taux d’isocyanate < 0,1 %

Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.
Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.


