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SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 01 49 92 80 00
www.sika.fr

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

Sika FastFix®
VOIRIE TP ET 
AMÉNAGEMENT URBAIN

 Produit Coloris Conditionnement Code Sika Code EAN

TAMPONS

Sika FastFix®-138 TT Noir Sac de 25 kg 497 782 7 612 895 233 864

Sika FastFix®-138 FTP Noir Sac de 25 kg 439 213 7 612 894 964 868

Sika FastFix®-136 Road Noir Sac de 25 kg 667 217 7 612 895 684 017

PAVES - BORDURES

Sika FastFix®-1 TP Gris Sac de 25 kg 60 829 7 612 894 173 772

Sika FastFix®-134 TP Gris Sac de 25 kg 109 156 7 612 894 461 343

Sika FastFix®-135 Color Gris Sac de 25 kg 704 974 7 612 895 785 257

Sika FastFix®-131 Sable Polymère Sable Sac de 20 kg 486 751 7 612 895 194 158

AMENAGEMENT URBAIN

Sika FastFix®-60 Chrono Gris Sac de 25 kg 513 427 7 612 895 300 580

Sika FastFix®-50 Enrobé à froid Noir Seau de 25 kg 499 956 7 612 895 247 304

SCELLEMENT 

Sika Fastfix®-60 Chrono
MORTIER TRÈS RAPIDE POUR SCELLEMENT  
DE MOBILIER URBAIN

Consommation : ≈ 2 kg/m2/mm

 ́ Prêt à gâcher

 ́ Prise très rapide

 ́ Peut être peint

SITES INDUSTRIELSSITES INDUSTRIELS SITES INDUSTRIELSSITES INDUSTRIELS

8

PETITE REPARATION DE VOIRIE

Sika Fastfix®-50 Enrobé à froid
ENROBÉ BITUMINEUX À FROID

Consommation : 25 kg/m2/cm

 ́ Circulation immédiate

 ́ Bouchage de nid de poule

 ́ Réparation localisée (allée, trottoir, route...)

 ́ Trafic T5 à T2

 ́ Prêt à l'emploi
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Noir

Gris



TAMPONS PAVÉS ET BORDURES
SCELLEMENT ET CALAGE D'ÉLÉMENTS DE VOIRIE  

Sika Fastfix®-136 Road
MICRO-BÉTON À DURCISSEMENT RAPIDE

Consommation : ≈ 12 L/sac de 25 kg 

 ́ Scellement de regards de visite, cadres, tampons, 
bouches à clé, trappes de réseaux secs...

 ́ Remise en service T3 à 2 h à 20°C

 ́ Consistance réglable de ferme à plastique

 ́ Hautes résistances mécaniques

Sika Fastfix®-138 FTP
MORTIER À DURCISSEMENT RAPIDE

Consommation : ≈ 12 L/sac de 25 kg

 ́ Scellement et calage :  
Tampons, Chambre télécom…

 ́ Homologation Orange

 ́ Remise en service 2 h entre + 15°C et + 30°C

Sika Fastfix®-138 TT
MORTIER À DURCISSEMENT RAPIDE  
TOUTES TEMPÉRATURES

Consommation : ≈ 12 L/sac de 25 kg

 ́ Scellement et calage :  
Tampons, Chambre télécom…

 ́ Homologation Orange

 ́ Remise en service 2 h à toute température

COLLAGE

Sika Fastfix®-1 TP
MORTIER DE COLLAGE DE BORDURES ET ÎLOTS

Consommation : ≈ 2,2 kg/m2/mm

 ́ Excellente adhérence sur béton et  
enrobé bitumineux

 ́ Prise rapide

 ́ Résistances mécaniques élevées

Sika Fastfix®-134 TP
MORTIER POUR LIT DE POSE DE PAVÉS

Consommation : ≈ 12 L/sac de 25 kg

 ́ Épaisseur de 1 à 15 cm
 ́ Peu rester nu en intérieur et extérieur
 ́ Pour zones circulées
 ́ Résistances mécaniques élevées
 ́ Reprofilage des voies de circulation

Sika Fastfix®-135 Color D
MORTIER POUR JOINTOIEMENT DE PAVÉS

Consommation : ≈ 13 L/25 kg

 ́ Fluide

 ́ À retrait compensé

 ́ Résistances mécaniques élevées

 ́ Bonnes résistances au trafic intense

JOINT

Sika Fastfix®-131 Sable Polymère
SABLE POLYMÈRE POUR JOINTS DE PAVÉS

Consommation :  Pavés : 20 kg/≈ 2 à 5 m2 - Dalles : 20 kg/≈ 10 à 20 m2

 ́ Circulation légère à modérée

 ́ Mise en œuvre facile

 ́ Largeur de joint : 2 à 12 mm
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