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INFOS TECHNIQUES

•  Marquage CE selon EN 1504-7

•  Durée pratique d’utilisation 
(+ 20°C) : 90 à 120 min env.

•  Application manuelle ou par 
projection en 2 couches (+ 20°C) : 
4-5 h env. entre les 2 couches

INFOS PRATIQUES

•  Domaines d’application : Primaire 
d'adhérence avant réparation 
du béton, protection contre la 
corrosion des armatures des 
structures en béton armé en cours 
de réparation

•  Couleur : Gris

•  Conditionnement :  
Seau de 4x0,8 kg, seau de 12 kg, 
sac de 25 kg

•  Conservation : 12 mois dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

•  2 en 1 : Anticorrosion et  
primaire d’adhérence

•  Améliore la résistance  
à la pénétration de l’eau et  
des chlorures de 30 %  
(par rapport à un coulis ciment)

•  Excellente adhèrence sur l’acier  
et le béton

•  Empreinte carbone réduite  
de 15 %

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.

Sika MonoTop®-1010
PROTECTION ANTICORROSION  
DES ARMATURES

EN SAVOIR +

MORE PERFORMANT
MORE SUSTAINABLE*

*PLUS PERFORMANT PLUS DÉVELOPPEMENT DURABLE


