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SikaBond®-144 Néoprène
COLLE CONTACT À DOUBLE ENCOLLAGE  
POUR PRISE RAPIDE

INFOS TECHNIQUES

•  Consommation : env. 15 m  
de cordon (5 mm x 5 mm)

•  Température ambiante du support :  
de + 5°C à + 35°C 

•  Temps de formation de peau : 
quasi immédiate (<3 0 secondes) 
(+ 23°C/ 50 % HR)

INFOS PRATIQUES

•  Domaines d’application : Collage 
à l’intérieur sur murs et cloisons 
d’éléments en bois brut (frise 
décorative, moulure, chant plat, 
baguette d’angle, tasseau), 
plinthes (bois brut ou PVC rigide), 
cornières de protection en métal…

•  Couleur : Beige

•  Conditionnement :  
Cartouche de 300ml

•  Conservation : 24 mois à partir  
de la date de fabrication

AVANTAGES PRODUIT

•  Facile à utiliser sur support  
vertical ou horizontal

•  Maintien immédiat puissant

•  Fixation sans maintien 
complémentaire

•  Excellente adhérence aux supports

•  Durcissement sans retrait

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.


