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Sika MonoTop®-109 WP
MORTIER PRÊT À GÂCHER POUR IMPERMÉABILISATION 
DES PISCINES, CAVES, SOUS-SOLS, LOCAUX ENTERRÉS

INFOS TECHNIQUES

 ́ Durée pratique d’utilisation : 
environ 45 minutes à 20°C

 ́ Consommation : environ 1,5 kg/m2 
par mm d’épaisseur

 ́ Épaisseur d’application : 3 mm 
appliquée en 2 couches

INFOS PRATIQUES

 ́ Domaines d’application : 
Réalisation de chapes d'arase 
imperméables ou de revêtements 
d'imperméabilisation pour les 
caves, sous-sols, bassins, etc

•  Couleur : Gris

•  Conditionnement :  
Sac plastique de 5 kg  
Carton de 20 kg (4 sacs de 5 kg)

 ́ Conservation : 15 mois dans  
son emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Mortier imperméable à l'eau

 ́ Applicable directement sur béton, 
maçonnerie, parpaings, briques

 ́ Excellente adhérence au support

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.


