
SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

INFOS TECHNIQUES

 ́ Base chimique : Polyuréthane, 
technologie Purform®

 ́ Temps de formation de peau :  
20 min (+ 23°C et 50 % HR)

 ́ Allongement à la rupture :  
600%

 ́ Vitesse de polymérisation :  
4 mm/24 h (+ 23°C et 50 % HR)

 ́ Température d’application :  
+ 5°C à + 40°C

INFOS PRATIQUES

 ́ Domaines d’application : Collage 
d’objets lourds en agencement 
(étagères, décoration murale, 
panneaux) et la réalisation de 
joints entre matériaux opaques

 ́ Couleurs :  
Blanc, noir, gris, beige et marron

 ́ Conditionnement :  
Cartouche de 300 ml 

 ́ Conservation : 12 mois dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ 2 en 1 : collage puissant et 
 joint élastique

 ́ Adapté à la plupart des matériaux

 ́ Applicable en intérieur et  
en extérieur

 ́ Fixation d’objets lourds

 ́ Application facile et rapide

 ́ Peut être peint

Sikaflex®-11 FC Evolution Purform®
MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE  
AU MAINTIEN IMMÉDIAT


