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www.sika.fr

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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Sikaflex®-141 PVC
COLLAGE DE PLASTIQUES SUR SUPPORTS  
POREUX ET NON-POREUX

INFOS TECHNIQUES

•  Consommation : env. 15 m  
de cordon (5 mm x 5 mm)

•  Température d'application :  
de + 5°C à + 40°C

•  Température de service :  
de - 50°C à + 80°C

•  Temps de formation de peau : 
environ 35 min (+ 23°C/ 50 % HR)

INFOS PRATIQUES

•  Domaines d’application : Fixation 
de petits éléments en PVC rigide: 
Plinthe, lambris, baguette, 
champlat, cornière, profilé de 
finition, appui de fenêtre…

•  Couleurs : Blanc et gris béton

•  Conditionnement :  
Cartouche de 290 ml

•  Conservation : 12 mois à partir  
de la date de fabrication

AVANTAGES PRODUIT

•  Spécial PVC rigide en agencement

•  Très bonne adhérence

•  Calfeutre les joints verticaux et 
horizontaux autour des éléments 
collés

•  Bonne résistance mécanique

INT / EXT

FLEXIBLE

Collage
& Joint


