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Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

SikaSeal®-187 Ciment
MASTIC ACRYLIQUE AVEC STRUCTURE GRANULEUSE 
PROCHE D'UN MORTIER

INFOS TECHNIQUES

	́ Consommation : env. 15 m de joint 
(Ø 5 mm)

	́ Température d’application :  
+ 5°C à + 35°C

	́ Temps de formation de peau :  
env. 5 min

	́ Température de service :  
-25 °C à + 80 °C

INFOS PRATIQUES

	́ Domaines d’application :
- �Petites réparations (rebouchage de 

trous et de fissures dans le béton 
et le mortier, reformer des parties 
ébréchées) 

- �Joint de maçonnerie (joints de 
briquette, remplissage de fissure)

	́ Couleur : gris

	́ Conditionnement : 
cartouche de 300 ml

	́ Conservation : 24 mois dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

	́ Durcit rapidement avec peu  
de retrait

	́ Peut être peint

	́ Utilisation intérieure et extérieure 
(sans exposition constante à 
l’humidité)

	́ Lissage facile

EN SAVOIR +

CAN BE SANDEDRÉPARATIONS ET 
REMPLISSAGE DE FISSURES

PEUT ÊTRE PEINT

LISSAGE FACILE

Ve
rs

io
n 

20
26

-0
8


