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INFOS TECHNIQUES

 ́ Conforme à la EN 1504-3 :  
Réparation structurale R4

 ́ Conforme à la EN 1504-4 :  
Collage structural

 ́ Adhérence (7j / 23°C) : > 5 MPa

 ́ Résistance en compression (23°C) : 
≈ 75 MPa

INFOS PRATIQUES

 ́ Domaines d’application : Collage 
structural d’éléments en béton, 
pierre, ceramique, maçonnerie, 
acier, bois, polyester… Réparation 
de bâtiments, ouvrages d’arts, 
Génie Civil. Remplisage de joints  
et fissures inertes

 ́ Couleur : Gris (composant A gris 
clair et composant B gris foncé)

•  Conditionnement :  
Kit de 1,2 kg ou 6 kg

•  Conservation : 24 mois dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Multi-usage, collage et réparation 
structurales, surfaçage

 ́ Nombreux supports

 ́ Supports secs ou humides

 ́ Excellente adhérence

 ́ Adapté à la certification 
environnementale des bâtiments 
(LEED v4)

Sikadur®-31+
ADHÉSIF STRUCTURAL POUR  
LE COLLAGE ET LA RÉPARATION

EN SAVOIR +

MORE PERFORMANCE
MORE SUSTAINABLE*

* PLUS PERFORMANT, PLUS "DÉVELOPPEMENT DURABLE"

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.


