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SikaBond ®-151 Parquet Spatulable
COLLE HYBRIDE SOUPLE POUR LA POSE DE PARQUET
COLLAGE PLEINE SURFACE

INFOS TECHNIQUES

 ́ Technologie hybride, conforme à 
REACH 2023

 ́ Consommation : 0,8 à 1,3 kg/m2

 ́ Temps ouvert : env. 40 min

 ́ Ouverture à la marche : après 8 h

 ́ Ponçage ou vernis : après 12 h

INFOS PRATIQUES

 ́ Utilisation : collage en pleine 
surface de parquets massifs 
jusqu'à 200 mm de large et  
23 mm d'épaisseur et de parquets 
contrecollés tous formats

 ́ Supports : béton, chape ciment, 
ragréage, chape à base de sulfate 
de calcium, panneau de bois et 
dérivés de bois. Compatible avec 
les planchers chauffants

 ́ Couleur : marron parquet

 ́ Conditionnement : seau de 17 kg

 ́ Conservation : 12 mois

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Polyvalente : tous types de 
parquets et essences, adaptée 
pièces humides

 ́ Collage élastique : résiste aux 
mouvements du parquet

 ́ Acoustique : limite la sonorité du 
parquet collé 

 ́ Prise rapide

 ́ Respect de l'utilisateur et  
de l'environnement :  
très faibles émissions de COV
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