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Sika Adheflex®-250 Spatulable
COLLE SPATULABLE HAUTES PERFORMANCES  
PU HYBRIDE POUR LA POSE DE PARQUETS

INFOS TECHNIQUES

•  Temps ouvert : env. 25 à 40 min

•  Temps de prise : env. 24 h

•  Ponçage ou vernis: après 24 à 48 h

•  Ouverture à la marche : minimum 24 h 
après les finitions

•  Consommation : de 1 000 à 1 300 g/m2 
à l’aide d’une spatule crantée B11

INFOS PRATIQUES

Utilisation :
•  Collage en pleine surface de parquets 

massifs et contrecollés
•  Collage d’éléments de parquets 

massifs tels que : mosaïque, 
planchette, lamelle sur chant, lame 
rainures et languettes et des éléments 
de parquets contrecollés en lame 
rainures et languettes

•  Collage de parquets sur tous types de 
planchers chauffants y compris PRE

•  Coloris : Brun 

•  Conditionnement : Poche de 4 kg

•  Conservation : 12 mois

AVANTAGES PRODUIT

•  Sans eau, ne provoque pas  
de gonflement du parquet

•  Convient pour la plupart des essences 
de bois

•  Système poche: facilite la mise  
en œuvre et limite les pertes

•  Améliore l’isolation acoustique  
aux bruits d’impacts

•  Sans isocyanantes et sans solvant

•  À très faible émission de C.O.V.

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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