
COMPLEXE "TOUT COLLÉ"
AVEC MEMBRANE AUTO-ADHESIVE
Sarnafil® TG 76 FSA

INFOS TECHNIQUES

 ́ Support direct de la membrane : 
PIR Eurothane Autopro SI®* sur 
élément porteur en maçonnerie

 ́ Compatible avec les accessoires  
de la gamme Sarnafil® T

 ́ Marquage CE selon EN 13956

 ́ Cahier des Clauses Techniques avec 
Enquête de Technique Nouvelle

INFOS PRATIQUES

 ́ Sous-face feutrée adhésive protégée 
par film pelable

 ́ Dimensions :
- 1,5 mm  - 2 x 20 m
- 1,8 mm – 2 x 15 m

 ́ Coloris :
- Beige
- Gris fenêtre
- Blanc Traffic (en 1,8 mm uniquement)

 ́ Joints soudables à l’air chaud

AVANTAGES

 ́ Membrane FPO (Polyoléfines souples)

 ́ Mise en œuvre de la membrane  
sans colle

 ́ Adhésif sans solvant

 ́ Adhérence immédiate sur 100 %  
de la surface

 ́ Facilité d'installation

 ́ Gain de temps sur la mise en œuvre 
de la membrane

 ́ Sans primaire sur Eurothane  
Autopro SI®*

 ́ Collage de l'isolant simple et rapide

 ́ Moins de manutentions

www.sika.fr

* Fabriqué et commercialisé par Recticel Insulation

DÉROULER - SOUDER
TERMINÉ !



Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

SIKA FRANCE S.A.S
Toitures
84, rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget
Tél.: 04 72 18 03 00
E-mail : toitures@fr.sika.com - www.sika.fr

COMPOSITION DU COMPLEXE "TOUT COLLÉ"

1 - Maçonnerie

2 - Primer-600

3 - Sarnavap®-5000 E SA

4 - SikaRoof® Board Adhesive

5 - Eurothane Autopro SI®*

6 - Sarnafil® TG 76 FSA

Sarnafil® TG 76-15 FSA - Sarnafil® TG 76-18 FSA

ÉLÉMENT PORTEUR PARE-VAPEUR / PRIMAIRE ISOLANT

Maçonnerie

Sarnavap® 5000 E SA / Primer-600
PIR Eurothane Autopro SI®* collé avec 
SikaRoof® Board AdhesiveSikaShield® E62 S 2,7 mm /  

Sika® Igolflex® P-10+
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* Fabriqué et commercialisé par Recticel Insulation


