
INFOS TECHNIQUES

	́ Consommation : 
env. 15 m de cordon  
(Ø 5 mm x 5 mm)

	́ Température d’application :  
de + 5°C à + 40°C

	́ Base chimique : Polyuréthane, 
technologie Purform®

	́ Capacité de mouvement : 25 %

INFOS PRATIQUES

	́ Domaines d’application :  
- �JOINT : façade, dilatation, 

construction et menuiserie, sol...
- �COLLAGE : revêtements, plinthes, 

panneaux décoratifs, réparation de 
carrelage, travaux d'agencement...

	́ Couleurs : blanc, gris béton, gris 
anthracite, beige, marron, noir, 
anthracite

	́ Conditionnements :  
cartouche de 300 ml,  
cartouche gâchette de 260 g

	́ Conservation : 15 mois à partir  
de la date de fabrication

AVANTAGES PRODUIT

	́ Tout en 1 : colle + mastic

	́ Confort d’utilisation : sans odeur, 
extrusion facile, ne coule pas

	́ Durcissement rapide

	́ Très bonne adhérence sur de 
nombreux supports

	́ Élasticité permanente

Sikaflex®-11 FC
MASTIC-COLLE MULTI-USAGES

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.
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