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Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

SikaSeal®-108 Sanitaire
MASTIC SILICONE SPÉCIAL SALLES DE BAINS, 
CUISINES ET DOUCHES

INFOS TECHNIQUES

	́ Consommation : env. 15 m de joint 
(section 5 x 5 mm)

	́ Température d’application :  
+ 5°C à + 40°C

	́ Temps de formation de peau : 
environ 25 min

	́ Vitesse de polymérisation : ≈ 2,5 
mm/24 heures (+ 23 °C/50 % HR)

	́ Croissance microbiologique 
selon EN 15651-3 : 1 ; Excellente 
résistance

INFOS PRATIQUES

	́ Domaines d’application :
- �Joints de raccord entre les carrelages 

et les appareils sanitaires : lavabos, 
baignoires, bacs à douche, éviers, 
etc.

- �Joints à la jonction des sols,  
des murs et des meubles

- �Travaux de plomberie

	́ Couleurs : blanc, transparent,  
gris clair

	́ Conditionnement :  
cartouche de 300 ml

	́ Conservation : 18 mois dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

	́ Antifongique puissant

	́ Bonne résistance aux acides 
et bases dilués

	́ Adapté aux milieux humides : 
étanche, résiste à l’eau, sèche 
rapidement

	́ Multi-matériaux : verre, émail, 
faïence, synthétique, PVC, inox, 
bois

EN SAVOIR +

RÉSISTANT AUX 
MOISISSURES

FINITION BRILLANTE

 SUPPORTS ÉMAIL, FAÏENCE 
ET SYNTHÉTIQUE
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