
SikaSeal®-162 Vitrage
MASTIC SILICONE SPÉCIAL VITRAGES,  
VÉRANDAS ET SERRES

INFOS TECHNIQUES

 ́ Consommation : env. 12 m de joint 
(section 5 x 5 mm)

 ́ Température d’application :  
+ 5°C à + 40°C

 ́ Température de service :  
- 40°C à + 100°C

 ́ Temps de formation de peau : 
environ 20min

INFOS PRATIQUES

 ́ Domaines d’application :
-  Étanchéité de vitrage dans les 

menuiseries, les verrières et les 
serres :

-  Joints de dilatation entre vitrages
-  Étanchéité et calage latéral anti-

vibration
-  Obturation des joints de vitrages
-  Joints de raccordement

 ́ Couleurs : Transparent, blanc, noir

 ́ Conditionnement : 
Cartouche 300 ml

 ́ Conservation : 18 mois dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Intérieur et extérieur

 ́ Ne jaunit pas

 ́ Lissage et application facile

 ́ Excellente adhérence sur verre, 
aluminium, céramique, inox, 
supports peints

 ́ Excellente résistance aux 
intempéries et aux UV

SIKA FRANCE S.A.S.
84, rue Édouard Vaillant
93350 Le Bourget
www.sika.fr

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.


