
AVANTAGES PRODUIT 

• Collage durable, solide et adhère 

sur de nombreux supports de la 

construction 

 

• S’applique et se nettoie facilement 

 

• Remplace clous et vis 

 

• Maintien immédiat 

• Utilisation en intérieur et 

en extérieur abrité 

 

INFOS TECHNIQUES 

 
• Consommation : env. 15m de 

cordon (5 mm x 5 mm) 

 
• Température de service : 

de - 15°C à + 60°C 

 
• Temps de formation de peau : 

30min env. (+ 23°C/50 % HR) 

 
• Résistance à la traction : 

60 kg/cm2 env. 

 

INFOS PRATIQUES 

• Domaines d’application : Idéal pour 

fixer des plinthes, cadres en bois, 

lattes, moulures, carreaux de terre 

cuite, moulures en polystyrène… 

 
• Couleur : Blanc cassé 

• Conditionnement : 

Cartouche de 290 ml 

• Conservation : 18 mois à partir 

de la date de fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SikaBond®-115 Déco Fix 
COLLE D’AGENCEMENT POUR L’INTÉRIEUR 

 

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr. 

 

SIKA FRANCE S.A.S. 

Activité BTP Distribution 
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