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KIT D'INJECTION DE CREME CONCENTREE A BASE DE SILANE POUR
LE TRAITEMENT DES REMONTEES D’HUMIDITE DANS LES MURS

AVANTAGES PRODUIT INFOS TECHNIQUES INFOS PRATIQUES

O Eairaile CRiEEiee m Domaines d'application : Tous types de

m Consommation : 3 cartouches murs en maconnerie (Murs en brigues et
300 ml (mur L. 5m, ép. 20 cm) pierres naturelles, parois creuses, murs
m Prét a l'emploi enterrés (caves, sous-sols)...)

. . : m Couleur : Transparent aprés séchage
m Mise en ceuvre rapide sans besoin P P 8

m Température d'application :
d’'étancher P PP

£ 5°C 3435 °C m (onditionnements :
- Kit comprenant 3 cartouches de 300 ml et
1 pistolet avec 2 buses
- Kit Pro comprenant 5 poches de 540 ml et
m Densité: 0,9 env. (a 20 °C) 1 pistolet avec 3 buses
m Non caustigue et ininflammable - Cartouche de 300 ml

- Poche de 540 ml

m Perte de produit réduite

m Pas de risque d'efflorescence

m Rebouchable : aprés 7 jours m Conservation : 12 mois dans son
accrue

emballage d'origine intact

Avant toute utilisation, veuillez consulter Ia version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.
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