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Sika® FastFix®-50 Enrobé à froid
ENROBÉ BITUMINEUX À FROID

INFOS TECHNIQUES

	́ Granulométrie : 0-4 mm

	́ Consommation : 25 kg/m2/cm 
d'épaisseur

	́ Épaisseur par couche : 2 à 6 cm

	́ �Épaisseur Max : 12 cm

INFOS PRATIQUES

	́ Domaines d’application : 
- �Réparations localisées : voies 

piétonnes et cyclables, allées, 
trottoirs, parkings, routes... 

- �Déflachage
- �Bouchage de nid de poule

	́ Couleur : noir

	́ Conditionnement : 
Seau de 25 kg

	́ Conservation : 18 mois dans  
son emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

	́ Facile à damer

	́ Immédiatement circulable

	́ Très résistant, utilisable jusqu’en 
classe de trafic T2

	́ Double enrobage (répartition 
homogène du liant, pas de 
ségrégation)

	́ Fluxant à base d'huile végétale

	́ Prêt à l'emploi

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

EN SAVOIR +

50% PCR*

PLASTIQUE
RECYCLÉ   


