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INFOS TECHNIQUES

 ́ Conforme à la EN 1504-4 :  
Collage structural

 ́ Conforme à la EN 1504-6 :  
Scellement de barres d’armature

 ́ Adhérence (7j/23°C) : > 3 MPa

 ́ Résistivité électrique : 4,3 GΩ

INFOS PRATIQUES

 ́ Domaines d’application :  
Collage de béton, pierre, acier, 
brique, bois, verre… primaire 
d’adhérence pour chape et 
produits à base de polyuréthane, 
scellement d'ancrages

 ́ Couleur : Gris

•  Conditionnement :  
4,5 kg (A+B) kit prédosé

•  Conservation : 24 mois dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Multi-usage

 ́ Liquide, facile à mélanger et  
à appliquer

 ́ Supports secs et légèrement 
humide

 ́ Très forte adhérence sur la plupart 
des supports de la construction

 ́ Isolant électrique

Sikadur®-32+
ADHÉSIF STRUCTURAL POUR  
LE COLLAGE ET LE SCELLEMENT

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.


