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INFOS TECHNIQUES

 ́ Application au pulvérisateur basse 
pression, au rouleau + Brosse 
acrylique

 ́ Consommation :  1 L pour 3 à 10 m2

 ́ Dilutions possibles : 
- 1 pour 3 dans la majorité des cas 
- 1 pour 5 jusqu’à 1 pour 10 sur 
supports non-poreux 
- 1 pour 9 sur les parties 
métalliques 
- Pur en cas de très fort 
encrassement

INFOS PRATIQUES

 ́ Supports d’application :  
Supports poreux ou non-poreux. 
Carrelage, ardoise, marbre, 
plastique, caoutchouc, PVC, 
bitume, goudron, bois, métaux, 
pierre, terre-cuite, béton, mortier, 
enduit

 ́ Couleur : Liquide jaunâtre

 ́ Conditionnement :  Bidon de 5 L

 ́ Conservation : 3 ans dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Solution puissante, dernière 
génération

 ́ Liquide concentré avec plusieurs 
dosage possibles

 ́ Multi-matériaux, compatible avec 
de très nombreux supports

 ́ Fort pouvoir mouillant et 
dégraissant

 ́ Solution douce pour les matériaux, 
facilite l’action mécanique

SOL

TOITURE

FAÇADE

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

Sikagard®-101
Nettoyant Concentré
NETTOYANT-DÉGRAISSANT CONCENTRÉ MULTI-USAGE POUR LE BÂTIMENT


