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SYSTÈME SIKA® DISPENSER
COLLE + PISTOLETS D’APPLICATION 
SIKA® ADHEFLEX®-295 DISPENSER + SIKABOND® DISPENSER

INFOS TECHNIQUES

 ́ Colle hybride conforme à Reach 2023

 ́ Temps ouvert de la colle : 30 min

 ́ Ouverture à la marche : min. 8 h

 ́ Délai avant ponçage : min. 12 h

 ́ Délai avant remise en service :  
env. 48 à 72 h

 ́ Consommation : 1000 à 1200 g/m2  
avec les pistolets dispenser

INFOS PRATIQUES

 ́ Utilisation : collage en pleine surface de 
parquets massifs jusqu'à 220 mm de large 
/23 mm d'épaisseur maxi et de parquets 
contrecollés tous formats

 ́ Coloris : marron parquet

 ́ Conditionnements : 
-  Sika® Adheflex®-295 Dispenser :  

recharge de 1800 ml (en carton de 6)
-  Sikabond® Dispenser (1800 ou 3600 

Power) : carton contenant 1 pistolet  
+ 1 chargeur + 2 batteries (+ 1 tige de 
nettoyage pour le 1800 Power)

 ́ Conservation de la colle :  
1 an dans son emballage non ouvert

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Ergonomique : application en position 
debout

 ́ Rendement élevé : 10 fois plus élevé  
qu'à la spatule 

 ́ Consommation de colle et application 
maîtrisées  : vitesse de débit réglable et 
distribution uniforme de la colle

 ́ Facile à manier 

 ́ Longue conservation de la colle dans  
le pistolet

 ́ Colle hybride élastique hautes 
performances : collage de tous types  
de parquets

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.
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