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Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

SikaSeal®-186 Crépi
MASTIC GRANULEUX AVEC EFFET CRÉPI  
POUR FAÇADE

INFOS TECHNIQUES

	́ Consommation : env. 12 m de joint 
(section 5 x 5 mm)

	́ Température d’application :  
+ 5°C à + 35°C

	́ Temps de formation de peau : 
environ 10 min

INFOS PRATIQUES

	́ Domaines d’application : joints de 
raccordement, sans sollicitation 
permanente par l'eau, sur les 
façades présentant une surface 
structurée. 
Idéal pour le remplissage de 
fissures à faibles mouvements 
et de trous dans les murs et les 
plafonds

	́ Couleurs : blanc et ton pierre

	́ Conditionnement : 
cartouche de 300 ml

	́ Conservation : 24 mois dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

	́ Séchage rapide

	́ Peut être peint

	́ Bonne adhérence

	́ Aspect granuleux (proche des 
façades de type crépi ou enduit 
gratté)

EN SAVOIR +

CAN BE SANDEDRÉPARATIONS ET 
REMPLISSAGE DE FISSURES

PEUT ÊTRE PEINT

BONNE TENUE
AU VIEILLISSEMENT 
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