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INFOS TECHNIQUES

 ́ Application la plus RAPIDE : 
pistolet airless (buse 3.17 ou 5.17)

Autres possibilités :
-Pulvérisateur basse pression
-Rouleau
-Brosse

 ́ Consommation : 
1 L pour 3 à 6 m2 (selon porosité)

 ́ Temps de séchage (à +20°C) :
- environ 2 h
-  séchage complet (hors pluie, hors 

gel) en 48 h

INFOS PRATIQUES

 ́ Supports d’application :  
Adapté pour les matériaux poreux 
en couverture : tuile béton, terre 
cuite, fibre-ciment

 ́ Couleur : Terre cuite, ardoise, brun

 ́ Conditionnements :  
Bidons de 5 L et 10 L

 ́ Conservation : 1 an dans son 
emballage d’origine intact

AVANTAGES PRODUIT

 ́ Formule professionnelle à haute 
teneur en pigments

 ́ Couche de rénovation applicable 
directement par dessus

 ́ Hydrofuge et oléofuge avec effet 
perlant

 ́ Bloque l’accrochage des 
poussières, pollutions, végétaux

 ́ Phase aqueuse, facile et simple à 
appliquer

 ́ Laisse la vapeur d’eau s’évacuer

 ́ Bonnes résistances aux UV et aux 
cycles gel-dégel

TOITURE

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
Produit dangereux, respectez les précautions d’emploi.

Sikagard®-224
Protecteur Toiture Color
IMPRÉGNATION HYDROFUGE HAUTE PERFORMANCE,  
COLORÉE ET RESPIRANTE POUR COUVERTURE


